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1. UVOD IN VARNOST

1. Uvod in varnost

1.1 Uvod

V teh navodilih za uporabo so navedene pomembne 
informacije glede namestitve in uporabe robotske 
kosilnice.

Dodatne informacije k tem navodilom za uporabo  
®:  

lastnini.

videza in delovanja brez predhodnega opozorila. 

na zaslonu robotske kosilnice ali se nanaša na 
katerega od drugih razdelkov v teh navodilih za 
uporabo.

krepko
gumbe na tipkovnici robotske kosilnice.

 in 

robotske kosilnice.

POMEMBNE INFORMACIJE

Pred prvo uporabo robotske kosilnice 

seznanite z njihovo vsebino. Navodila za 
uporabo shranite na varno mesto za uporabo 
v prihodnosti!

www.automower.si

1001-003
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1. UVOD IN VARNOST

POMEMBNE INFORMACIJE

Ta stroj ni namenjen uporabi s strani oseb 

zaznavalnimi ali duševnimi sposobnostmi ali 

njihovo varnost. 

 
Otroci se s strojem ne smejo igrati.

zaznavalnimi ali duševnimi sposobnostmi ali 

tem pod nadzorom ali jih o varni uporabi ter 

oseba.

 
Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci 

OPOZORILO

Nepravilna uporaba robotske 
kosilnice je lahko nevarna.

OPOZORILO
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1. UVOD IN VARNOST

1.2 Oznake na izdelku
Na robotski kosilnici lahko najdete naslednje oznake. 

preberite navodila za uporabo in se seznanite z 

 

1 in ko ste vnesli pravilno 
kodo PIN. Pred morebitnimi pregledi in/ali 

 
0.

Med delovanjem robotske kosilnice bodite na 

vrtljivih rezil. 

postavite pod ohišje. Ne vozite se na robotski 
kosilnici.

Izdelek je skladen z direktivami ES.

Emisije hrupa v okolje. Emisije izdelka so 

odpadke. Izdelek mora biti recikliran v skladu z 
lokalnimi predpisi. 

 
vodnega curka.

3018-175

3018-173

3018-174

3018-066

6001-024

3012-1059

3012-689

3018-062
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1. UVOD IN VARNOST

podaljševati ali razvejiti.

 
 
 
 

1.3 Oznake v navodilih za uporabo 

V navodilih za uporabo lahko najdete naslednje 

0.

Pri delu z ohišjem robotske kosilnice vedno 

curka.

Opozorilni okvir opozarja na nevarnost telesnih 

navodil.

neupoštevanju navodil. Opozarja tudi na 

3012-1351

POMEMBNE INFORMACIJE

Besedilo

3012-1023

OPOZORILO

Besedilo

3012-272

3018-062
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1. UVOD IN VARNOST

1.4 Varnostna navodila 

Uporaba 

Ta robotska kosilnica je namenjena za košnjo 
trave na odprtih in ravnih površinah. Uporabljate 

Vse druge vrste uporabe so nepravilne. 

DOMOV ali 

Robotsko kosilnico lahko uporabljajo oziroma 

celoti seznanjene z njenimi posebnimi lastnostmi 
in varnostnimi predpisi. Pred prvo uporabo 

uporabo in se seznanite z njihovo vsebino.

Izvirne oblike robotske kosilnice ni dovoljeno 
spreminjati. Morebitne spremembe opravljate na 
lastno odgovornost.

 
 

 
kosilnica ustavi.

1

rezil. Rok ali nog nikoli ne postavljajte pod 
robotsko kosilnico.

1

robotske kosilnice in je ne prenašajte naokoli.

 

Glejte 4.5 Zaustavitev.

Na robotsko kosilnico ali njeno polnilno postajo ne 
postavljajte predmetov.

rezili ali ohišje poškodovana. Ravno tako je ne 

matic ali kablov.

1001-003

3012-961

3012-663
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1. UVOD IN VARNOST

stikalo ne deluje.

izklopite z glavnim stikalom. Robotsko kosilnico 

1 in ko ste vnesli pravilno kodo PIN.

Robotske kosilnice ni dovoljeno uporabljati 
hkrati z zalivalnim sistemom. V tem  

 
(glejte 
robotska kosilnica in zalivalni sistem  
ne bosta delovala hkrati.

Vgrajen alarm je zelo glasen. Pri notranji 
uporabi kosilnice bodite izjemno previdni.

zaustavitev.
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Transport 

Pri prevozu robotske kosilnice na dolge razdalje 

ali znotraj njega:

1. Pritisnite gumb STOP

stopnja varnosti (glejte 
vnesite kodo PIN. PIN koda je štirimestna 
številka in jo izberete ob prvi uporabi robotske 
kosilnice. Glejte razdelek 

 na strani 35.

2. 0.

3. Robotsko kosilnico prenašajte z ustreznim 

POMEMBNE INFORMACIJE

Sicer lahko poškodujete polnilno postajo in/
ali robotsko kosilnico. Odprite pokrov in 
odstranite robotsko kosilnico iz polnilne 

OPOZORILO

0. Ravno tako mora biti 
0 pri vseh delih 

POMEMBNE INFORMACIJE

Vsak teden preglejte robotsko kosilnico in 
zamenjajte poškodovane ali izrabljene dele.

vrtljivih delov. Glejte  na strani 64.

3012-963

3012-1023

3012-1052
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2. PREDSTAVITEV

2. Predstavitev

upoštevati ob namestitvi.

štiri glavne komponente:

ko se akumulator skoraj izprazni.

Polnilna postaja opravlja tri naloge:

Pošilja krmilne signale prek omejevalne zanke.

Robotski kosilnici pošilja krmilne signale po 

polnilno postajo.

Polni akumulator robotske kosilnice.

polnilno postajo z 10-m nizkonapetostnim kablom. 
Nizkonapetostnega kabla ni dovoljeno krajšati ali 
podaljševati. 

Kot dodatna oprema je na voljo daljši 

robotske kosilnice. Kabel za zanko napeljite ob 

robotska kosilnica ne sme kositi. Kabel za zanko 
se uporablja kot omejevalna zanka in vodilni kabel. 

 

POMEMBNE INFORMACIJE

kabla za zanko in spojniki kabla za zanke se 

Vedno uporabljajte originalne nadomestne 
dele in dodatno opremo.

3012-1023

3012-965

3012-1325

3012-221
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2. PREDSTAVITEV

2.1 Poimenovanje delov 

1. Ohišje

2. 
reza

3. Gumb Ustavi/ujemi za odpiranje pokrova

4. Kontaktni spoji

5. 

6. Polnilna postaja

7. 

8. Pokrov akumulatorja

9. Disk z rezili

10. 

11. 

12. Glavno stikalo

13. Zadnje kolo

14. Kovinski kontakti na polnilni postaji

15. Tipkovnica

16. Zaslon

17. Kabel za omejevalno zanko in vodilni kabel*

18. Konektor za priklop kabla za zanko na polnilno 
postajo*

19. Klini*

20. Spojnik za kabel za zanko*

21. Vijaki za pritrditev polnilne postaje

22. Dodatna rezila

23. Navodila za uporabo in kratka navodila

24. 
zanke (šablona je odklopljena od ohišja)

25. 

26. Nizkonapetostni kabel

27. Opozorilna nalepka

28. 

29. 

nakupu robotske kosilnice

1

3
2

17
26

6

5
4

13
14

12

2125 1924 20
23

18

8

10

11

7

22

27

28

15

29

16

9

3012-564
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2. PREDSTAVITEV

2.2 Vsebina paketa

® so naslednji deli.

Automower® 105

Robotska kosilnica

Polnilna postaja

Napajanje

Nizkonapetostni kabel

Vijaki polnilne postaje 3 kosi

Šablona

Navodila za uporabo in kratka navodila

Dodatna rezila 9 kosov

Opozorilna nalepka
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2. PREDSTAVITEV

2.3 Delovanje

Kapaciteta 

površino do 600 m2.

gredicami in prehodi.

Povsem napolnjena robotska kosilnica lahko kosi od  

trave. Robotska kosilnica se nato polni od 50 do  

temperature okolja.

ne »trga«.

Za doseganje najboljših rezultatov košnje morajo biti 

Za najboljše rezultate pri košnji redno menjavajte rezila. 
Zamenjava rezil je povsem preprosta. Glejte  
na strani 64.

3012-1025

3020-002
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2. PREDSTAVITEV

Robotska kosilnica kosi travo samodejno.  

izhodnega sektorja 90°–270°.

polnilne postaje. Glejte .

kosilnica obrne in izbere novo smer premikanja.

obrne.

Gumb STOP na vrhu robotske kosilnice se v 

deluje. Po pritisku gumba STOP
STOP 

vklop kosilnice.

3012-1026

3012-928

90°270°

3012-927

3012-929
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2. PREDSTAVITEV

uporablja za upravljanje vseh nastavitev kosilnice.  
S pritiskom gumba STOP odprete pokrov  

1

 na 
strani 35.

1

 
na strani 52.

Vzorec premikanja 

videza travnate površine. Kosilnica se ne bo vedno 

nikoli ne ponovi. Ta sistem rezanja zagotavlja 

vodilnemu kablu do polnilne postaje.

Vodilni kabel je treba napeljati od polnilne postaje do 

skozi ozek prehod in ga nato povezati z omejevalno 
zanko. Za dodatne informacije glejte 

.

3012-983

3012-967

3012-969
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3. NAMESTITEV

3. Namestitev

V tem razdelku je opisana namestitev robotske 

preberite poglavje .

V poglavju  so opisani primeri 
namestitve. 

Namestitev izvedite v skladu z naslednjimi koraki: 

3.1 Priprava

3.2 Namestitev polnilne postaje

3.3 Polnjenje baterije

3.4 Namestitev omejevalne zanke.

3.6 Namestitev vodilnega kabla

3.7 Preverjanje namestitve.

3.8 Prvi zagon in kalibracija

Za popolni zagon morajo biti polnilna postaja ter 
omejevalna zanka in vodilni kabel povezani med sabo. 

3.1 Priprava

1. 

pokosite z navadno kosilnico. Nato odstranite 
pokošeno travo.

2. 
vseh korakih.

3. 
kosilnice. Številke v oklepajih se nanašajo na sliko 
dela .

Robotska kosilnica

Polnilna postaja (6)

Kabel za omejevalno zanko in vodilni kabel (17)

Napajalnik (25)

3012-930
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3. NAMESTITEV

Nizkonapetostni kabel (26)

Klini (19)

postajo (18)

Vijaki za polnilno postajo (21)

Šablona (26)

Spojniki za kabel za zanko (20)

Med namestitvijo boste potrebovali tudi: 

klinov v tla).

zanke in stiskanje konektorjev.

stiskanje sponk).

zanko zakopati. Namestitev polnilne postaje. 

3.2 Namestitev polnilne postaje

Najprimernejši kraj za postavitev polnilne 
postaje 

Pri iskanju najustreznejšega mesta za polnilno postajo 
upoštevajte naslednje:

Pred polnilno postajo mora biti 3 metre prostora.

 

nizkonapetostni kabel je dolg 10 metrov. 

Tla za postavitev polnilne postaje so ravna.

primer namakalnim sistemom.

svetlobo.

Za primer idealne postavitve polnilne postaje glejte 
 na strani 56.

3012-1311

3018-072

Najmanj Najmanj 
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3. NAMESTITEV

Polnilne postaje ne postavljajte v zaprte prostore 

dela polnilne postaje. Katere koli druge lokacije lahko 

Razlika med višino sprednjega in zadnjega dela naj bo 

3012-931

3018-067

3020-043

3012-932

3012-933

3020-043

3Max 3 cm

Najmanj Najmanj 
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3. NAMESTITEV

najdete v poglavju .

Priklop napajalnika

Nizkonapetostni kabel napajalnika je dolg 10 metrov in 
se ga ne sme skrajšati ali podaljšati. Kot dodatna 

povezati neposredno s polnilno postajo. Uporabiti je 
treba nizkonapetostni kabel.

POMEMBNE INFORMACIJE

Nizkonapetostnega kabla ne smete pod 
nobenim pogojem skrajšati ali podaljšati.

3018-059

3018-068

3012-1352

3018-069
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3. NAMESTITEV

Nizkonapetostni kabel mora biti pripet s sponkami ali 

disku z rezili ne pridejo nikoli v stik z nizkonapetostnim 
kablom. 

trave.

Nizkonapetostnega kabla ni nikoli dovoljeno hraniti v 

moti signale polnilne postaje.

 
30 cm od tal). Napajalnika ni dovoljeno postaviti na tla. 

POMEMBNE INFORMACIJE

Nizkonapetostnega kabla ne smete pod 
nobenim pogojem skrajšati ali podaljšati.

POMEMBNE INFORMACIJE

nikoli ne pridejo v stik z njim. 

POMEMBNE INFORMACIJE

kabla za zanko.

3018-085

3012-1344

3012-281

min 30cm/12”najmanj 30 cm/12 palcev
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3. NAMESTITEV

1. Polnilno postajo postavite na primerno mesto.

2. 

3. Napajalni kabel napajalnika priklopite v stensko 

4. 
Vijaki morajo biti priviti do konca.

POMEMBNE INFORMACIJE

vrtati dodatnih lukenj. Za pritrjevanje lahko 

POMEMBNE INFORMACIJE

postaje.

3.3 Polnjenje baterije

1.

Pri napeljevanju omejevalne zanke in vodilnega kabla 

napolnite baterijo.

do 100 minutah.

POMEMBNE INFORMACIJE

dokler namestitev ni v celoti opravljena.

3012-937

3012-938

3012-939

3012-984
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3. NAMESTITEV

3.4 Namestitev omejevalne zanke

1. Pritrdite zanko na tla s klini.

2. Zakopljite zanko.

del pa zakopljete pod zemljo. Zanko lahko zakopljete z robilnikom ali z ravno lopato. Omejevalno zanko 

Omejevalno zanko namestite v skladu s temi navodili:

 
 na strani 31.

 na strani 13).

0 cm
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3. NAMESTITEV

 

z oviro in zmanjšate obrabo ohišja.

zapeljala v jarek ali na kup zemlje.

robniku. 

se lahko robotska kosilnica delno premika po poti. 

od roba poti.

Kosilnica bo pokosila vso travo ob tlakovani kamniti 
poti. 

prekomerno obrabo robotske kosilnice. 

Opomba: robotska kosilnica ne sme nikoli zapeljati 

poškoduje rezila.

POMEMBNE INFORMACIJE

omejevalna zanka dopolnjena z ograjo ali s 

3012-940

3012-941

3012-942

3012-943

3018-046

Min. 

15cm

Najmanj 
15 cm
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3. NAMESTITEV

okoli njega.

otoka in od njega. 

V nasprotnem primeru lahko robotska kosilnica zdrsne 

sekundarnega. Ker se kosilnica ne more sama 

. Glejte 

postavite v polnilno postajo. 

Prehodi med premikanjem 

 

tako videti poteptana.

3012-944

3012-686

3012-971

3012-945

0 cm

0 cm
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Vzpetine 

Omejevalne zanke ne polagajte na vzpetine z 

zdrsnejo po mokri travnati površini.

Robotska kosilnica lahko na 

zelenice s 25-odstotnim 
naklonom (25 cm na meter 

naklonom morajo biti 

zanko.

20 cm od dna vzpetine. 

3012-946

3012-947

3012-1003

2

15 15

1515

0-15 %

0–15 cm

100 cm

100 cm

> 15 cm

15 %

100 cm 100 cm

0–15 cm15- cm

15 % 0-15 %

0-25 %

100 cm

0-25 cm
20 cm
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3. NAMESTITEV

Polaganje omejevalne zanke

zanko ali poškoduje njeno izolacijo.

prerasejo korenine trave.

ostri zavoji.

Omejevalno zanko morate zakopati najmanj 1 cm 

robilnikom ali z ravno lopato.

Pri polaganju omejevalne zanke si pomagajte s 

nastavili pravilno razdaljo med omejevalno zanko in 
mejo/oviro. Šablona mora biti odklopljena od ohišja.

POMEMBNE INFORMACIJE

in ga ne polagajte zunaj omejevalne zanke. To 
lahko zmoti delovanje robotske kosilnice.

Glejte razdelek  na 
strani 31. 

3018-085

3012-281

3018-086
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Polaganje omejevalne zanke v smeri proti polnilni 
postaji 

robotske kosilnice pri iskanju polnilne postaje.

Spajanje omejevalne zanke 

originalnim spojnikom. Je vodoodporen in zagotavlja 

kabla v celoti vstavljena v spojnik in sta konca vidna v 
prozornem delu na drugi strani spojnika. Nato do konca 
pritisnite gumb na vrhu spojnika. S papagajkami 
popolnoma stisnite gumb na spojniku.

POMEMBNE INFORMACIJE

3018-072

3012-1323

Najmanj Najmanj 
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3. NAMESTITEV

3.5 

Omejevalno zanko priklopite na polnilno postajo:

POMEMBNE INFORMACIJE

1. 

2. 

3.  

4. 
 

POMEMBNE INFORMACIJE

3012-284

3012-264

3012-265

3012-996
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3. NAMESTITEV

3.6 Namestitev vodilnega kabla 

Vodilni kabel je treba napeljati od polnilne postaje do na 

ozek prehod in ga nato povezati z omejevalno zanko. 
Za omejevalno zanko in vodilni kabel se uporablja isti 
kolut kabla.

Za enakomerno košnjo lahko kosilnica sledi vodilnemu 
kablu od polnilne postaje do povezave vodilnega kabla 

pogosto naj kosilnica sledi vodilnemu kablu od polnilne 

 na strani 48.

ko kosilnica sledi vodilnemu kablu od polnilne postaje in 

Robotska kosilnica se vedno premika levo od vodilnega 

koridor na levi strani vodilnega kabla. Pri namestitvi je 

Poleg omejevalne zanke lahko na tla pripnete ali 
zakopljete tudi vodilni kabel.

POMEMBNE INFORMACIJE

kabla gledano v smeri polnilne postaje kar 

3012-952

3012-951

razdalja

Najmanj 30 cm

Najmanj 2 m
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3. NAMESTITEV

1. 
postaje.

2. Konektor na vodilni kabel pritrdite na enak  
 

v  
 

3. Napeljite vsaj 2 metra kabla naravnost iz sprednje 

- Robotska kosilnica sledi vodilnemu kablu po isti 

se robotska kosilnica vedno premika po levi strani 

postaji.

 3012-997

 3012-995

 3012-952
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prostora. Razdalja med omejevalno zanko in 
vodilnim kablom mora vseeno biti najmanj 
30 cm.

4. 

5. 
omejevalno zanko z ustreznimi škarjami za 

 3012-951

3018-061

3012-953

razdalja

Najmanj 30 cm

Najmanj 2 m

135º 

135º 

90º 

135°

135°

90°
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3. NAMESTITEV

6. 
zanko: 

Vstavite omejevalno zanko v odprtini na spojniku. 

v spojnik in sta konca vidna v prozornem delu na 
drugi strani spojnika.

S papagajkami popolnoma stisnite gumb na 
spojniku.

7. 

POMEMBNE INFORMACIJE

Funkcija vodilnega kabla je odvisna od 

funkcijo. Glejte 6.4 Namestitev na strani 48.

.

POMEMBNE INFORMACIJE

otoka.

 
 

3.7 Preverjanje namestitve 

postaji.

 na strani 71. 

3012-954

3012-1323

3018-073

3012-998
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3. NAMESTITEV

3.8 Prvi zagon in kalibracija 

Pred prvo uporabo robotske kosilnice je treba v meniju 
kosilnice zagnati zagonsko sekvenco in samodejno 
kalibracijo signala vodilnega kabla. Kalibracija je tudi 

polnilne postaje. 

1. S pritiskom gumba STOP odprite pokrov kontrolna 

2. 1.

robotske kosilnice. Pri tem je treba vnesti te 
podatke:

ob nakupu. 

Jezik

Datum

Nastavitev in potrditev osebne PIN-kode. 
Dovoljene so vse kombinacije razen 0000.

POMEMBNE INFORMACIJE

PIN-kodo vnesite pod MEMO na strani 4. 

3. 

polnilno postajo in sledila vodilnemu kablu do 

kosilnica celo pot sledi vodilnemu kablu. 

namestitev vodilnega kabla. V tem primeru 

opisano v poglavju  
na strani 31. Zato opravite nov Test IZ; glejte 

 na strani 48.
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3. NAMESTITEV

3.9 
postajo

robotska kosilnica sledi vodilnemu kablu vse do 

Izvedite spodnji preizkus. 

1. S pritiskom gumba STOP odprite pokrov kontrolna 

2. 

vodilnemu kablu.

3. 
DOMOV in pritisnite OK
DOMOV. Pritisnite Start in zaprite pokrov.

4. 
kablu po celotni poti do polnilne postaje in se z njo 

robotska kosilnica sposobna slediti vodilnemu 

samodejno poskusila znova. Namestitev ni 

5. 
 ali . Glejte 

 na strani 42. 

najprej kalibrirajte sistem za vodenje. Glejte 
 na strani 35.
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4. UPORABA 

4. Uporaba 

4.1 Polnjenje prazne baterije 

 
80 do 100 minut.

1. 1.

2. Parkirajte robotsko kosilnico v polnilno postajo. 
Odprite pokrov in potisnite robotsko kosilnico do 

in polnilno postajo.

3. 
polnjenje. 

OPOZORILO

Pred zagonom robotske kosilnice 
preberite varnostna navodila.

 

OPOZORILO

rezil. Rok ali nog nikoli ne polagajte na 
ohišje kosilnice oziroma z njimi ne 

OPOZORILO

3012-939

3012-1001

1001-003

3012-663
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4. UPORABA 

4.2 
Za najboljši rezultat košnje trave ne smete kositi 

 na strani 46). 

2 na uro in dan.

Primer

2

ostrine rezil in starosti baterije.

POMEMBNE INFORMACIJE

2.

namesto nekaj ur vsak dan. Poleg tega je za travo 

Pripravljenost

Robotska kosilnica ima vdelano obdobje stanja 

igranje na zelenici.

1. primer

Delovno obdobje 1: 07:00–23:00

Delovni dnevi: vsi dnevi
3012-1081

Delovanje

B = najmanj 10 ur

AB

Pripravljenost

Delovanje

24 h

K
oš

nj
a

P
ol

nj
en

je



 Slovenian – 39

4. UPORABA 

2. primer

Delovno obdobje 1: 08:00–16:00

Delovno obdobje 2: 20:00–23:00

Delovni dnevi: vsi dnevi

 
11 ur in ne presega 14 ur. 

Automower® 105

14 h

10 h

43 m2

ostrine rezil in starosti baterije. 
 
 
 

4.3 Zagon

1. 1.

2. Pritisnite gumb STOP in odprite pokrov kontrolne 

3. Vnesite kodo PIN.

4. Pritisnite gumb Start.

5. Zaprite pokrov v 10 sekundah.

sekundah petkrat zapiska. 

4.4 Zaustavljanje

1. Pritisnite gumb STOP.

Ponovni zagon 

1. Pritisnite gumb Start.

2. Zaprite pokrov v 10 sekundah. Robotska kosilnica 

3012-1082

Delovanje

3012-990

3012-929

Pripravljenost

Delovanje

24 h

K
oš

nj
a

P
ol

nj
en

je Delovanje

Pripravljenost
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4. UPORABA 

4.5 Izklop

1. Pritisnite gumb STOP.

2. 0.

vedno izklopite z glavnim stikalom.

4.6 Prilagajanje višine košnje 

V prvem tednu po novi namestitvi morate višino 

kabla za zanko. Nato lahko višino košnje vsak teden 

višine košnje. 

Nastavitev višine košnje:

1. Pritisnite gumb STOP
odprete pokrov.

2. Obrnite gumb za nastavitev višine v ustrezen 

gumba. 

nasprotni smeri urnega kazalca.

urnega kazalca.

POMEMBNE INFORMACIJE

V prvem tednu po novi namestitvi morate 

poškodbe kabla za zanko. Nato lahko višino 

3012-1023

3012-1005

1 2 3 4 5
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5. KONTROLNA PLOŠ!A 

5. 
Vse ukaze in nastavitve za robotsko kosilnico 

z gumbi na tipkovnici.

Datum prikazuje trenutni dan.

Število ur delovanja prikazuje število ur delovanja 

robotska kosilnica porabila za košnjo ali iskanje 

 ali HOME
delovanja. Glejte .

Stanje baterije prikazuje stanje napolnjenosti 
baterije.

Tipkovnico sestavljajo štiri skupine gumbov: gumb za 

za zagon.

3012-929

3012-983

3018-079

3012-988
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5. KONTROLNA PLOŠ!A 

5.1 

1. DOMOV:  
Robotsko kosilnico napoti k polnilni postaji. Tam bo 

oknu delovanja je prikazana beseda DOMOV. Ko je 

ostane parkirana v polnilni postaji. Robotska kosilnica bo 

.

Nastavitev HOME se uporablja tudi po novi namestitvi 

 na strani 36. 

2. AUTO:  

katerem robotska kosilnica kosi in se polni 
samodejno.

3. MAN:  
 

 na strani 24) 
morate uporabiti nastavitev .

«. Morali jo boste nesti do polnilne 

polnilno postajo. 

POMEMBNE INFORMACIJE

Pred zapiranjem pokrova vedno pritisnite 

ne bo zagnala.

3012-990
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5. KONTROLNA PLOŠ!A 

5.2 

v strukturi menijev. Funkcija gumba je prikazana 
povsem na dnu zaslona. 

desnim pa se pomikate po meniju. 

5.3 Številke 

5.4 Glavno stikalo 

Za zagon robotske kosilnice premaknite glavno stikalo 
1.

0.

0

3012-985

3012-407

3012-1027
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6. FUNKCIJE MENIJA

6. Funkcije menija

6.1 Glavni meni 

lahko dostopate do vseh funkcij za nastavitev robotske 
kosilnice.

Brskanje med meniji 

Po glavnem meniju in podmenijih se premikate z 

nazaj
DOMOV

Podmeniji 

pritiskom gumba OK.

vrstic prikazujejo informacije. Te informacije 

3012-987

3012-1004
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6. FUNKCIJE MENIJA

6.3 
Za najboljši rezultat košnje trave ne smete kositi prepogosto. 

pride do nepotrebne obrabe robotske kosilnice.

2.

2 na uro in dan.

nastaviti glede na vrt. Tabelo uporabljajte tako:

2. Izberite ustrezno število delovnih dni na teden (za 

robotska kosilnica opravi v izbranem številu delovnih dni.

Delovni dnevi na teden

100 m2 5 07:00–10:30

7 07:00–09:30

200 m2 5 7 h 07:00–14:00

7 5 h 07:00–12:00

300 m2 5 10 h 07:00–17:00

7 7 h 07:00–14:00

400 m2 5 13 h 07:00–20:00

7 07:00–16:30

500 m2 6 07:00–20:30

7 12 h 07:00–19:00

600 m2 7 14 h 07:00–21:00
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6. FUNKCIJE MENIJA

pa za potrditev pritisnite OK.

pa za potrditev pritisnite OK.

Delovni dnevi

obkljukali.

ponastavi vrednosti na tovarniške nastavitve.

--:-- - --:--. 

 

postaji. Glejte  na strani 38. 
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6. FUNKCIJE MENIJA

6.4 Namestitev

V tem delu glavnega menija so na voljo naslednje 

delovne nastavitve.

Vodilna širina

mu sledi stran od polnilne postaje ali proti njej.

oddaljene dele vrta.

oddaljene dele vrta.

Test 

za preverjanje zgornjih nastavitev.

omejevalno zanko.

Glejte  za primere nastavitev za vrtove.

Vodilna širina

stran od polnilne postaje ali 

Robotska kosilnica ima privzeto nastavitev za srednje 

POMEMBNE INFORMACIJE

nastavitve.
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6. FUNKCIJE MENIJA

Pri širokem koridorju robotska kosilnica kosi pri bolj 

Pri srednje širokem koridorju se razdalja med robotsko 

širokega koridorja.

Pri ozkem koridorju se robotska kosilnica premika zgolj 
nad vodilnim kablom. 

vodilnega kabla oblikujejo kolesnice.

POMEMBNE INFORMACIJE

Razdalja med kosilnico in vodilnim kablom je 

S funkcijo Test V

nastavitve širokega koridorja na vrtu.

potrebi usmerja kosilnico na bolj oddaljene dele vrta. Ta 

Število sledenj kosilnice vodilnemu kablu od 
polnilne postaje je izbrano kot del skupnega števila 

 3012-993

 3012-994
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6. FUNKCIJE MENIJA

 

primeri v razdelku  na strani 56.

Privzeta nastavitev je Redko. 

Vnesite razdaljo v metrih ob vodilnemu kablu od 

prikazana na zaslonu kosilnice.

 in 

Nastavitve za  in 
enako kot za 

Privzeta nastavitev je .

Skupna številka za 
 izbrana 

 izberete 
 ali .

 in 

Test

V meniju  lahko testirate nastavitve za 
 in preverite ustreznost izbrane širine koridorja 

za vrt.

3018-095
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6. FUNKCIJE MENIJA

Test IZ

Funkcija se uporablja za testiranje izhodnih nastavitev 

:

Parkirajte robotsko kosilnico v polnilno postajo in 
izberite . Kosilnica bo takoj zapustila polnilno 

morate spremeniti nastavitve v meniju Širina koridorja 
(2-1) s  na . Po potrebi lahko nastavitev 
spremenite tudi na . Ozko širino koridorja 

izbrana širina koridorja.

nastavite na 
 in ne .

Merjenje razdalje od polnilne postaje do oddaljenih 

polnilno postajo in izberite . Robotska kosilnica 
bo takoj zapustila polnilno postajo. Razdalja v metrih 
bo prikazana na zaslonu kosilnice med njenim 

v polje . 

za 
te nastavitve. Test za  je izveden na 

.

Test V

Funkcija 
robotske kosilnice na polnilno postajo.

 lahko uporabite šele po zagonu funkcije . 

3018-084



52 – Slovenian   

6. FUNKCIJE MENIJA

kosilnice ob omejevalni zanki se lahko razlikuje.

6.5 Varnost 

varnostjo in povezavo med kosilnico ter polnilno postajo.

Vnesite novo kodo PIN in pritisnite OK. Še enkrat 
vnesite isto kodo in jo potrdite z gumbom OK. Ko 

 na strani 4. 

srednjo in visoko. Nizka in srednja stopnja ne dovolita 

pravilne kode PIN.

gumb za zaustavitev in glavno stikalo preklopite v 

Delovanje Srednje

Zahteva za PIN
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6. FUNKCIJE MENIJA

 
 

Znova vnesite kodo in pritisnite OK.

Zahteva za PIN

1 in odprete pokrov. 

PIN kodo. 

 
10 sekundah po pritisku gumba STOP

pravilno kodo PIN.

 

je npr. signal dveh sosednjih namestitev zelo podoben.

Namestite kosilnico na polnilno postajo.

V meniju izberite  in pritisnite OK.
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6. FUNKCIJE MENIJA

6.6 Nastavitve

nastavitvah robotske kosilnice.

robotske kosilnice ali košnja ni dovoljena zaradi 

robotsko kosilnico odstranite iz polnilne postaje. V 

morate kosilnico postaviti nazaj v polnilno postajo in 
pritisniti gumb STOP. Samo tako lahko robotsko 

POMEMBNE INFORMACIJE

Preden robotsko kosilnico vzamete iz polnilne 

nasprotnem primeru se robotska kosilnica v ECO 

OK ter tako 

OK za 
izhod.

12 h 24 h. Pritisnite OK za izhod.

Vnesite pravi datum in pritisnite OK za izhod.

LLLL-MM-DD (leto-mesec-dan) 
MM-DD-LLLL (mesec-dan-leto) 
DD-MM-LLLL (dan-mesec-leto). 
Za izhod pritisnite OK.
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6. FUNKCIJE MENIJA

S to funkcijo nastavite jezik. 

Jezik in pritisnite OK. Postavite kazalec na zahtevani 
jezik in pritisnite OK.

kosilnica delovala.

pritisnite OK.

S to funkcijo lahko ponastavite robotsko kosilnico na 
tovarniško nastavljene privzete nastavitve. 

V meniju izberite  in pritisnite 
gumb OK. Vnesite pravilno PIN-kodo in pritisnite 
OK. 

V meniju Informacije so prikazane informacije o 

robotske kosilnice. 
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7. PRIMERI VRTOV

7. Primeri vrtov
– Predlogi za namestitev in nastavitve 

namestitve in nastavitvami. 

Glejte poglavje  za podrobnejše informacije o posameznih nastavitvah.

POMEMBNE INFORMACIJE

vrtovih. Nastavitev morate prilagoditi le pri posebnih pogojih namestitve.

Predlogi namestitve in nastavitve

Opombe

150 m2

07:00-14:00

poteptanost trave. 

 3012-979

 

Opombe

600 m2

07:00–23:00 (tovarniška nastavitev)

Ponedeljek–nedelja

 3012-979
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7. PRIMERI VRTOV

Predlogi namestitve in nastavitve

Opombe

600 m2

naklon.

07:00–23:00 (tovarniška nastavitev)

Ponedeljek–nedelja

 (tovarniška nastavitev)

Polnilno postajo postavite v 
 3012-977

 

Opombe

200 m2

nekaj otokov.

07:00-16:00

Ker lahko kosilnica s sledenjem 
vodilnemu kablu iz polnilne postaje 

: . 

 3012-982

 3 m/10 ft
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7. PRIMERI VRTOV

Predlogi namestitve in nastavitve

 

Opombe

250 m2

prehodom.

07:00–16:00

Ponedeljek – petek

stran predstavlja skoraj polovico 

.

 3012-980

Opombe

150 m2

otoki. 

Redko (tovarniška nastavitev)

predstavlja majhen del celotnega 

. .

 3012-978

2 m
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7. PRIMERI VRTOV

Predlogi namestitve in nastavitve

Opombe

400 m2

dvema ozkima prehodoma.

07:00–23:00 (tovarniška nastavitev)
Ponedeljek – petek

enakomeren rezultat košnje po 

Vklop na daljavo 1 in Vklop na 
daljavo 2.

 3018-064

Opombe

200 m2 2 v sekundarnem 

 kosi 

nedeljah. 

 3018-064
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8. VZDRŽEVANJE 

8. 

izboljšate zanesljivost delovanja in zagotovite daljšo 

glejte na strani 62.

ustrezno podaljšate obdobja med pregledovanji.

vrste trave;

vrste zemlje;

2

rezil je na voljo v poglavju  na strani 64.

POMEMBNE INFORMACIJE

Košnja s topimi rezili poslabša rezultat košnje. 
Trava v takem primeru ni dovolj temeljito 

8.1 
Robotska kosilnica

 na strani 62.

zimskim shranjevanjem robotske kosilnice povsem 
napolnite. Robotsko kosilnico z odprtim pokrovom 

sezono v dobrem stanju. 

3012-964
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8. VZDRŽEVANJE 

POMEMBNE INFORMACIJE

Pred zimskim shranjevanjem mora biti 

in v nekaterih primerih postane neuporabna.

Polnilna postaja 

Polnilno postajo in napajalnik hranite v zaprtih 
prostorih. Omejevalno zanko in vodilni kabel lahko 

da jih na primer zaprete v posodo z mastjo. 

8.2 Servisiranje 
Robotsko kosilnico naj vam pred zimskim 

ostala v dobrem stanju.

Preskušanje funkcij in sestavnih delov kosilnice.

Preverjanje in po potrebi zamenjava obrabnih 

Preskušanje zmogljivosti baterije kosilnice in 

8.3 Shranjevanje po zimi

sta ura in datum na kosilnici pravilno nastavljena.

3012-965
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8. VZDRŽEVANJE 

8.4 

POMEMBNE INFORMACIJE

POMEMBNE INFORMACIJE

Košnja s topimi rezili poslabša rezultat košnje. 
Trava v takem primeru ni dovolj temeljito 

Ohišje in disk z rezili 

1. 0.

2. 

3. Robotsko kosilnico dvignite na stran.

4. 
pomivanje posode.

najslabšem primeru pa lahko robotski kosilnici 

3018-062

3012-1023 
3012-272
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8. VZDRŽEVANJE 

Šasija 

Kolesa 

kolesa ter tudi okoli zavore zadnjega kolesa.

Ohišje 

Polnilna postaja

8.5 Transport in odstranitev
Med transportom mora biti naprava pritrjena. 

o nevarnem blagu. 

Med pripravo na pošiljanje izdelka se je treba 
posvetovati s strokovnjakom za nevarne materiale. 

8.6 V primeru nevihte

delov robotske kosilnice in njene polnilne postaje med 
 

vodilni kabli).

1. 

2. Odklopite vse kable.

3. 

pravo mesto.

3012-973 
3012-974

3012-975
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8. VZDRŽEVANJE 

8.7 Rezila 

OPOZORILO

Pri menjavi vedno uporabljajte 

nadomestili rezila in pri tem uporabili 

košnjo ali rezanjem popusti. Rezila 

rezila in vijake zamenjati hkrati.

Za zamenjavo rezil:

1. 0.

2. 

3. Obrnite kosilnico.

4. 
poravnajo z vijakom za rezilo. 

5. 

6. Odstranite rezilo in vijak.

7. Privijte novo rezilo in novi vijak.

8. 

3012-1023 
3012-272

3018-087
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8. VZDRŽEVANJE 

8.8 Baterija

robotsko kosilnico. Zaradi dolge sezone ali velikega 
števila ur uporabe na dan je treba baterijo zamenjati 
pogosteje.

elektrolita izperite z vodo in sredstvom za 

POMEMBNE INFORMACIJE

Po koncu sezone in pred zimskim shranjevanjem 
popolnoma napolnite akumulator.

POMEMBNE INFORMACIJE

Ne polnite baterij za enkratno uporabo.
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8. VZDRŽEVANJE 

Zamenjava akumulatorja

kosilnica dobro pokosi travo. 

 

POMEMBNE INFORMACIJE

baterijami. 

POMEMBNE INFORMACIJE

1. 0.

2. Obrnite kosilnico.

3. 

4. Odvijte štiri vijake v pokrovu baterije (zvezdasti 20) 
in ga odstranite.

5. Povlecite trak in izvlecite baterijo.

6. 0.

7. Obrnite kosilnico.

8. 

baterijo.

9. Pritrdite pokrov akumulatorja. Tesnilni trak lahko 
uporabite znova in vam ga ni treba zamenjati.

10. Privijte štiri vijake za pokrov akumulatorja 
(zvezdasti 20).

3020-044

3020-045

3020-044

3020-045
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9. ODPRAVLJANJE TEŽAV 

9. 

9.1 

Vzrok Ukrep

Trava ali drugi predmeti so se ovili 
okrog pogonskega kolesa.

Preglejte pogonsko kolo in odstranite 
travne bilke oz. zagozdene predmete.

Trava ali drugi predmeti so se ovili 
okrog pogonskega kolesa.

Preglejte pogonsko kolo in odstranite 
travne bilke oz. zagozdene predmete.

Trava ali drugi predmeti so se ovili 
okoli diska z rezili. 

Preglejte disk z rezili in odstranite travne 
bilke ali druge zagozdene predmete.

Disk z rezili je pod vodo.

Napajalnik ni priklopljen.

polnilno postajo.

polnilno postajo.
postajo. 

 na strani 30. 

Omejevalna zanka je pokvarjena.
 na  

strani 74. Zamenjajte poškodovani 
del zanke z novim kablom za zanko in 

Omejevalna zanka je napeljana v 
napeljana v skladu z navodili v 
poglavju .

Povezava med robotsko kosilnico in 
polnilno postajo se je prekinila.

Postavite robotsko kosilnico v polnilno 
postajo in ustvarite nov signal zanke v 
meniju Varnost -> . 

Motnje zaradi kovinskih predmetov Poskusite premakniti omejevalno 
zanko.
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9. ODPRAVLJANJE TEŽAV 

Vzrok Ukrep

Robotska kosilnica se je zapletla. Sprostite jo in odstranite vzrok 
zapletanja.

Robotska kosilnica je zataknjena na 

s tega mesta.

polnilni postaji sta zamenjana. pravilno povezana.

Omejevalna zanka je preblizu roba 
napeljana v skladu z navodili v 
poglavju .

napeljana v skladu z navodili v 
poglavju .

Omejevalna zanka je napeljana v 
napeljana v skladu z navodili v 
poglavju .

Motnje zaradi kovinskih predmetov Poskusite premakniti omejevalno 
zanko.

svoj signal od signala druge robotske 
Postavite robotsko kosilnico v polnilno 
postajo in ustvarite nov signal zanke v 
meniju  ->

Robotska kosilnica ne more najti 
polnilne postaje.

 na  
strani 18.

Vodilni kabel je poškodovan oziroma 
postaji utripa rumeno. Rešitev najdete v 
razdelku 

 na strani 71.

Baterija je prazna. Zamenjajte baterijo. Glejte 
 na strani 65. 

najdete v razdelku 
 na strani 71.

se tipkovnica zablokira za pet minut. lokalnega prodajalca.

Robotska kosilnica se je zapletla. Osvobodite kosilnico in odpravite 

uporabili kosilnico.



 Slovenian – 69

9. ODPRAVLJANJE TEŽAV 

Vzrok Ukrep

Robotska kosilnica se je zapletla. Osvobodite kosilnico in odpravite 

uporabili kosilnico.

Glejte 
na strani 24.

pod kotom.

 na strani 31. 

Stik med kovinskimi kontakti na 
polnilni postaji in kontaktnimi spoji je 
morda slab in robotska kosilnica je 

Priklopite robotsko kosilnico v polnilno 

kovinskimi kontakti na polnilni postaji 
in kontaktnimi spoji dober.

Predmet ovira robotsko kosilnico. Odstranite predmet.

Robotski kosilnici je v napoto 

zapustila polnilno postajo.

Odstranite predmet.

nagnjena ali pa se je prevrnila.
Obrnite kosilnico in jo postavite na 
kolesa.

Robotska kosilnica je nastavljena na 
.

Namestite kosilnico na polnilno 

ukrepati.

delovanje kosilnice. Glejte  na strani 46. 

Robotska kosilnica mora biti v polnilni 
postaji vsaj 8 ur na dan.

Ura na robotski kosilnici ni pravilna. .

Robotska kosilnica mora biti v polnilni 
postaji vsaj 8 ur na dan.

dviga.
Osvobodite kosilnico.

Telo kosilnice se ne more prosto 
premikati okoli svojega ohišja. prosto premika okoli svojega ohišja.
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Vzrok Ukrep

Trava ali drugi predmeti so oviti okrog 
pogonskega kolesa.

kosilnica ugasnila.
Stopnjo varnosti kosilnice nastavite v 
meniju Varnost.

kosilnica zaustavila.
Stopnjo varnosti kosilnice nastavite v 
meniju Varnost.

kosilnica dvignila.
Stopnjo varnosti kosilnice nastavite v 
meniju Varnost.

kosilnica nagnila.
Stopnjo varnosti kosilnice nastavite v 
meniju Varnost.

programsko opremo v kosilnici. znova priklopite baterijo.
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9.2 

Vzrok Ukrep

Vse je v redu Ukrepi niso potrebni

aktiviran.
 na strani 54

polnilno postajo
postajo. Glejte 

 na strani 30. 

Omejevalna zanka je poškodovana.
poškodovani del omejevalne zanke z 

spojnikom. 

postajo
postajo. Glejte razdelek 

 na strani 31. 

Vodilni kabel je poškodovan
poškodovani del vodilnega kabla z 

originalnim spojnikom.

Motnje v anteni polnilne postaje Obrnite se na lokalnega prodajalca. 

predolga. vam ni treba ukrepati.

Skrajšajte omejevalno zanko in 

Kartica vezja v polnilni postaji je 
poškodovana.

Obrnite se na lokalnega prodajalca. 
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9.3 Znaki 
®

lokalnega prodajalca.

Znaki Vzrok Ukrep

Robotska kosilnica 

postajo
postaje.

namestili v skladu z navodili v 
poglavju 

 na strani 19. 

spodnjem delu polnilne postaje. vodilni kabel popolnoma raven in na 
pravilnem mestu pod polnilno postajo. 
Zato mora biti vodilni kabel vedno 

polnilne postaje. Glejte 

Polnilna postaja je na klancu Polnilno postajo postavite na popolnoma 
ravno površino. Glejte 

.

Neenakomerno 
pokošena površina

Robotska kosilnica deluje premalo ur 
na dan.

 
 na strani 46.

 
na strani 48. 

uporabo funkcij  in 
 uporabljajte tudi za 

usmerjanje robotske kosilnice na 

 na strani 48.

Poskusite omejiti velikost 

 
na strani 46.

Topa rezila.

Glejte  na strani 64.

Predolga trava glede na nastavljeno 
višino košnje. postopoma zmanjšujte.

okoli motorne gredi.
odstranite travo ter ostale tujke. Glejte 

.
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Znaki Vzrok Ukrep

Robotska kosilnica Nastaviti morate uro robotske 
kosilnice.

Nastavite uro. Glejte  
na strani 54.

 na strani 46.

Robotska kosilnica 
vibrira neravnovesje v sistemu rezanja.

Preverite rezila in vijake ter jih po 
potrebi zamenjajte. Glejte  
na strani 64. 

neravnovesje v sistemu rezanja. samo eno rezilo. 

Robotska kosilnica 

disk z rezili ne vrti
postajo.

polnjenji je krajši
Trava ali drugi tujki blokirajo disk z 
rezili. Glejte  na strani 62. 

polnjenja sta krajša 
Baterija je prazna. Zamenjajte baterijo. Glejte 

 na strani 65.

Robotska kosilnica je 

polnilni postaji

Robotska kosilnica mora v polnilni 

 na strani 38. 

Ukrepanje ni potrebno 

pritisnili gumba START.
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9.4 Iskanje poškodb omejevalne zanke

premikajo v tleh. Poškodbe lahko nastanejo tudi zaradi 
visoke napetosti v zanki med namestitvijo.

poškodujete izolacijo zanke. Nekatere poškodbe 

po namestitvi vedno izberite najvišjo višino košnje in jo 

1. 

Glejte razdelek 
 na strani 71.

2. 
pravilno priklopljeni v polnilno postajo in niso 

3020-045

3018-049
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3. 
Zamenjajte konektorje med vodilnim kablom in 
omejevalno zanko v polnilni postaji. 

GuideVodilo

3018-050

GuideVodilo

3018-051
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4. 

sredini nove namestitve. 

spodnji sliki).

V tem primeru prestavite konektor nove zanke 

indikatorja sveti zeleno ali utripa rumeno. 

modro ali sveti zeleno.

3018-052

3018-053

3018-054
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5. 
zamenjati z novim kablom. Poškodovani del 

omejevalno zanko. Vedno uporabljajte 
originalne spojnike.

3012-1323
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10. 
Podatki Automower® 105

Mere

55 cm

Širina 39 cm

Višina 25 cm

Masa

Baterija  
586 57 62-01

Napajanje

10 m

2

Napajalni tok

70 min

50 min

Košnja

Rezalni sistem

Hitrost vrtenja rezila 2900 vrt./min

Poraba energije med delovanjem

Višina reza 2-5 cm

Širina reza 17 cm

60 cm

Maksimalni kot za omejevalno zanko

400 m

Delovna zmogljivost 600 m2

Razred IP

Robotska kosilnica

Polnilna postaja

Napajanje

Podatki na deklaracijah o emisijah hrupa so skladni s standardom EN 50636-2-107:2015.

**) Odstopanje emisij hrupa K

-
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11. Splošni pogoji 
garancije

izdelka za obdobje dveh let (od dneva nakupa). 
Garancija pokriva resne napake v materialu ali 
proizvodne napake. V garancijskem obdobju vam 

so izpolnjeni naslednji pogoji:

Robotsko kosilnico in polnilno postajo lahko 
uporabljate le v skladu z napotki v Navodilih za 
uporabo.

smejo poskušati popravljati izdelka.

spodnje strani robotske kosilnice. Te poškodbe 

kabel.

Poškodbe zaradi neprimernega shranjevanja ali 
ravnanja z akumulatorjem.

akumulatorja.

inštalacijskega materiala. 

Poškodbe kabla za zanko.

Rezila in kolesa se obravnavajo kot zamenljivi elementi 
in jih garancija ne pokriva.

navodila obrnite na prodajalca (glejte obvestilo na 

serijsko številko izdelka.
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12. Informacije o varovanju okolja

obravnavati kot gospodinjskega odpadka. Oddati ga 

komponente in baterija reciklirani. Za navodila za 
odstranitev baterije glejte 8.8 Podatki o bateriji. Pred 

baterijo. Tudi baterijo morate odstraniti v skladu s 
predpisi. 

Z zagotavljanjem pravilne obravnave izdelka boste 

posledica nepravilnega upravljanja z odpadki.

Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka in 

3012-689
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13. Izjava EU o skladnosti

Direktivo 2006/42/ES o strojih:
EN 50636-2-107:2015

- Elektromagnetna polja EN 62233:2008

Direktiva 2011/65/EU
opremi

Direktiva 2000/14/ES

Direktiva 2014/30/EU
Uporabljeni so naslednji standardi: 

- 61000-6-3:2007/A1:2011 (emisije)

- 61000-6-1:2007 (odpornost)

Eric Stegemyr







www.automower.com

115 78 68-84

ORIGINALNA NAVODILA


